


UA-1000之主要用途UA-1000之主要用途

FPD相關之光學特性判定、汽車儀表板、汽車時速表、光儲存材料、螢光體等等之各種光源的輝度、色度、色溫度特性。FPD相關之光學特性判定、汽車儀表板、汽車時速表、光儲存材料、螢光體等等之各種光源的輝度、色度、色溫度特性。

■系統圖系統圖

電腦（★）電腦（★） 軟體軟體(標準配備)(標準配備)

接物鏡 AL-接物鏡 AL-UA1UA1, AL-, AL-UA2UA2

（★）市場販賣品（★）市場販賣品

■尺寸圖尺寸圖

單位：mm單位：mm

FPDFPD 汽車時速錶汽車時速錶MobileMobile 汽車導航系統汽車導航系統 手機手機 光儲存材料光儲存材料

超低輝度0.005超低輝度0.005 -  - 100,000cd/100,000cd/m2

使用TOPCON新開發的鏡使用TOPCON新開發的鏡頭(根據校正過後的廣角．標準．望遠(根據校正過後的廣角．標準．望遠
機能搭載，本機型不需要更換鏡機能搭載，本機型不需要更換鏡頭)　)　※加装加装近接鏡頭，可以計測最小1.3型(英吋)，可以計測最小1.3型(英吋)

筆記型電腦也可以使用筆記型電腦也可以使用

1data 16bit的高分解能，本機型可以正確的測定微小的濃淡差1data 16bit的高分解能，本機型可以正確的測定微小的濃淡差

以最大以最大1360×1024 1360×1024 畫素的高解像度來測定畫素的高解像度來測定

可搭配SR-UL1R、SR-3A、SC-777來可搭配SR-UL1R、SR-3A、SC-777來當UA-1000當UA-1000的基準的基準器

寛廣的動態範圍量測寛廣的動態範圍量測

用標準鏡頭，可量測從9吋到大尺寸之平面顯示器用標準鏡頭，可量測從9吋到大尺寸之平面顯示器

採用USB之傳輸介面採用USB之傳輸介面

1616bitbit（65,535階65,535階）的高解析度的高解析度

140140萬畫素的高精細畫面萬畫素的高精細畫面

以TOPCON基準來校正以TOPCON基準來校正

輝度色度均勻性測定裝置UA-1000，可測定包含LCD、PDP、OLED等的輝度色度均勻性測定裝置UA-1000，可測定包含LCD、PDP、OLED等的
平面顯示器、及車載用儀器類等，高精度的量測顯示儀器。平面顯示器、及車載用儀器類等，高精度的量測顯示儀器。
擁有超低輝度的寛廣動態範圍量測，因此可以高精度的測定平面顯示器的擁有超低輝度的寛廣動態範圍量測，因此可以高精度的測定平面顯示器的
輝度．色度mura。輝度．色度mura。

UA-1000之UA-1000之特徵特徵

UA-1000之測量例UA-1000之測量例

確認面板內面的均勻性　　　　　　　　　　　確認條狀均勻性　　　　　　　　　　確認CCFL的發光均勻性確認面板內面的均勻性　　　　　　　　　　　確認條狀均勻性　　　　　　　　　　確認CCFL的發光均勻性

LCDLCD的pixel測量(需近接鏡片)　　　　　　 pixel測量(需近接鏡片)　　　　　　 手機的手機的文字發光部份測量　　 　　　　　　文字發光部份測量　　 　　　　　　汽車的汽車的發光部份測量發光部份測量

規格SPOT規格SPOT x,y色度圖y色度圖

任意SPOT任意SPOT u'v'色度圖u'v'色度圖

斷面圖斷面圖 3D3D

ICON、TAB群ICON、TAB群

MOUSE POINT的MOUSE POINT的
輝度、色度表示輝度、色度表示

等高線等高線

分割SPOT分割SPOT

畫面情報表示畫面情報表示
測定日時測定日時

測定範圍、分解能測定範圍、分解能
DATDATA SHEET SHEET

疑似COLOR疑似COLOR

●顯示在視窗內的畫面將可以[BMP][JPG][PNG]之檔案形式儲存。●顯示在視窗內的畫面將可以[BMP][JPG][PNG]之檔案形式儲存。
●視窗內或是數字格式的測定數據不只可用專用檔案形式儲存還能●視窗內或是數字格式的測定數據不只可用專用檔案形式儲存還能
  以[CSV][TEXT]之檔案格式儲存。  以[CSV][TEXT]之檔案格式儲存。

只要在PC上安裝UA-1000之專用軟體，便可透過網路連線取得機台情報、測定數據以及從外部電腦控制機台。只要在PC上安裝UA-1000之專用軟體，便可透過網路連線取得機台情報、測定數據以及從外部電腦控制機台。

※UA-1000SDK是由網路上之PC對UA-1000做外部控制軟體開發時，所使用之工具。

UA-1000SDK

三腳架 TRIPOD-UA三腳架 TRIPOD-UA

可以只擷取發光部之測定數據之可以只擷取發光部之測定數據之
功能（開發中）功能（開發中）

右鍵操作右鍵操作

UA-1000UA-1000標準配備軟體標準配備軟體

標準配備的軟體使機台標準配備的軟體使機台的控制、數據處理更簡單化的控制、數據處理更簡單化

連續測定、間隔測定時輝度與時序的關係圖連續測定、間隔測定時輝度與時序的關係圖

測定之影像可做任意區塊的切割，測定之影像可做任意區塊的切割，
進而確認更微小之差異。進而確認更微小之差異。

●Point.1 切割功能●Point.1 切割功能 ●Point.2 發光部擷取功能●Point.2 發光部擷取功能

UA-1000UA-1000軟體軟體的機能的機能

●Point.3 色補正功能　　　　　　　●Point.7 自動算出平均次數之功能●Point.3 色補正功能　　　　　　　●Point.7 自動算出平均次數之功能
●Point.4 擴大表示功能　　　　　　●Point.8 檔案輸出功能●Point.4 擴大表示功能　　　　　　●Point.8 檔案輸出功能
●Point.5 BINING功能　　　　　　　●Point.9 即時影像自動調整功能●Point.5 BINING功能　　　　　　　●Point.9 即時影像自動調整功能
●Point.6 自動計算最適當之測定條件功能●Point.6 自動計算最適當之測定條件功能

OSOS

CPUCPU

MemoryMemory

HDDHDD

PortPort

DisplayDisplay

DriveDrive

顯示語言顯示語言

Windows  2000 Professional Service Pack4、Windows  2000 Professional Service Pack4、

Windows  XP Professional Service Pack2、Windows  XP Home Service Pack2Windows  XP Professional Service Pack2、Windows  XP Home Service Pack2

Pentium Pentium Ⅳ 2.8G2.8GHz以上Hz以上

1GB1GB以上以上

1GB1GB以上以上

USBUSB2.02.0 port(2個) port(2個)

執行基準機校正時　執行基準機校正時　RS-232 Serial port(1個)、RS-232 Serial port(1個)、USB1.1 port(1個)USB1.1 port(1個)

1024 X 768以上、1024 X 768以上、1677萬1677萬色(32bit)(32bit)以上以上

DVD-ROM DriveDVD-ROM Drive

日文、英文日文、英文

※Windows為美國Microsoft公司之註冊商標※Windows為美國Microsoft公司之註冊商標

OSOS

CPUCPU

MemoryMemory

PortPort

DisplayDisplay

DriveDrive

使用語言使用語言

Windows  2000 Professional Service Pack4、Windows  2000 Professional Service Pack4、

Windows  XP Professional Service Pack2、Windows  XP Home Service Pack2Windows  XP Professional Service Pack2、Windows  XP Home Service Pack2

Pentium Pentium Ⅳ 2.8G2.8GHz以上Hz以上

256MB256MB以上　以上　外部軟體單體開發時外部軟體單體開發時

UA-1000專用軟體與外部軟體安裝在同一台PC時，建議記憶體容量在1GB以上。UA-1000專用軟體與外部軟體安裝在同一台PC時，建議記憶體容量在1GB以上。

內建LAN port(RJ-45)或是利用card擴充。內建LAN port(RJ-45)或是利用card擴充。

1024 X 768以上、1024 X 768以上、1677萬1677萬色(32bit)(32bit)以上以上

DVD-ROM DriveDVD-ROM Drive

Visual Studio 2005 SP1以上Visual Studio 2005 SP1以上

※Windows為美國Microsoft公司之註冊商標※Windows為美國Microsoft公司之註冊商標
構築例構築例

被量測物被量測物
UA-1000UA-1000

USBUSB
(camera/control)(camera/control)

LANLAN
(EtherNet)(EtherNet)

只要在PC上安裝只要在PC上安裝
UA-1000SDK之軟體UA-1000SDK之軟體

只要在PC上安裝只要在PC上安裝
UA-1000之專用軟體UA-1000之專用軟體

UA-1000SDK UA-1000SDK 作業需求(推薦)作業需求(推薦)

UA-1000 UA-1000 作業需求(推薦)作業需求(推薦)


